
1/2“ 16.1 DN 15 2.5...760 l/min 3.5...1516 l/min 6.0...1836 l/min

3/4“ 21.7 DN 20 0.3...89 m³/h 0.4...178 m³/h 0.7...215 m³/h

1“ 27.3 DN 25 0.5...148 m³/h 0.6...295 m³/h 1.1...357 m³/h

1 1/4“ 36.0 DN 32 0.9...280 m³/h 1.2...531 m³/h 2.5...644 m³/h

1 1/2“ 41.9 DN 40 1.2...365 m³/h 1.5...728 m³/h 3.0...886 m³/h

2“ 53.1 DN 50 2...600 m³/h 2.5...1198 m³/h 4.6...1450 m³/h

2 1/2“ 71.1 DN 65 3.5...1096 m³/h 5...2187 m³/h 7...2648 m³/h

3“ 84.9 DN 80 5...1570 m³/h 7...3133 m³/h 12...3794 m³/h

4“ 110.0 DN 100 9...2645 m³/h 12...5279 m³/h 16...6391 m³/h

5“ 133.7 DN 125 13...3912 m³/h 18...7808 m³/h 24...9453 m³/h

6“ 159.3 DN 150 18...5560 m³/h 25...11097 m³/h 43...13436 m³/h

8“ 200.0 DN 200 26...8786 m³/h 33...17533 m³/h 50...21230 m³/h

10“ 250.0 DN 250 40...13744 m³/h 52...27429 m³/h 80...33211 m³/h

12“ 300.0 DN 300 60...19815 m³/h 80...39544 m³/h 100...47881 m³/h

mounting depth = x + y
dA = outer diameter
x = dA
       2
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